
HYCON HH10RV
ABBAUHAMMER

HYDRAULISCHER ABBAUHAMMER HH10RV
Artikelnr. HH10RV (Hex 19x50 mm) 1010110

Gewicht (kg) 9,9

Ölstrom l/min 20

Arbeitsdruck, bar 100

Max. Druck (bar) 160

Schlagfrequenz, 1/min 2100

Schlagenergie, J 22

Schalldruckpegel 1m LPA dB 93

Schallleistungspegel 1m LWA dB 105

Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s² 9,6

Werkzeuggröße, mm hex (+ US-Ausführung Zoll Hex 0,580 Rundkragen) 19x50

Der HYCON HH10RV ist ein außergewöhnlich handlicher, 
leichter Abbauhammer, der zum horizontalen Abbrechen 
von Wänden, Mauerwerk und Stahlbeton entwickelt wurde. 

Durch sein geringes Gewicht und seine kompakte 
Bauweise eignet er sich sehr gut für Arbeiten mit be-
engtem Platzangebot. Der HH10RV ist ein sehr beliebter 
Hammer bei Bauunternehmern, Telekommunikations- und 

PRODUKTMERKMALE

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE ·  PFAHLTREIBER  ·  ABBAUHÄMMER  ·  LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN   ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG   ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE

VERTRIEB DURCH:

Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas, Abwasser) 
und ein echter „Hit“ für die Vermietung.

Der HH10RV ist einer der stärksten 10-kg-Abbauhämmer 
auf dem Markt, und weder pneumatische noch elektrische 
Hämmer können  eine vergleichbare Leistung aufweisen.

Die Standardwerkzeuggröße ist Hex 19x50 mm. Der 
Hammer kann mit jedem HYCON HPP-Hydraulikaggregat 
mit 20 l/min Durchfluss betrieben werden. 
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk 

Optional Vorderer Griff, Artikelnr. 9011599

Optional: 
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286 
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051 

http://www.hycon.dk
mailto:hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

