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1 Einfihrung

Der hydraulische Erdbohrer Typ EA-08 muss an ein Hydrauliksystem angeschlossen werden. Es eignen sich
hierfir sowohl Hydraulikaggregate, Fahrzeughydrauliken, der Hydraulikanschluss von Baumaschinen und
ahnliches. Der Kreislauf muss gekihlt werden.

2 Technische Daten

Werkzeugaufnahme

EA-08-102A 1-3/8" AuRen-Sechskant
EA-08-101A 1-1/4” Innen-Vierkant
Gewicht: 21 kg

Lange: 104 cm

Breite: 76 cm

Hohe: 30,5cm

Olmenge: 20-34 L/min (4-9 GPM)
Optimale Oldurchflussmenge: 30 L/min. (8 GPM)
Betriebsdruck min/max: 140 bar (2000 psi)
Rucklaufdruck: 17 bar (250 psi)

Max. Oltemperatur: 60°C

Motor: integiert
Gerauschpegel ISO 3744 96 dBA
Gerauschpegel in 1 Meter Abstand ISO 3744 81,5 dBA
Vibrationslevel ISO 8662-1: 6,3 M/s:
AHTMA-EHTMA Gruppe: C-D

System: OPEN CENTER (OC)

3 Instandhaltung und Lagerung

Die hydraulische Erdbohrer EA-08 ist nahezu wartungsfrei.

Alle beweglichen Teile sind gelegentlich zu reinigen und ggf. leicht einzufetten.

Bei der Schnellkupplung ist auf Sauberkeit zu achten.

Nach dem Gebrauch empfehlen wir das Werkzeug sauber und trocken aufzubewahren.
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service.

Telefonnummer : 03675 / 42198-0
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4 Bedienung

4.1 Vorbereitung
41.1 Antriebsquelle priifen

Priifen sie mit einem kalibrierten MeRgerat die Olférdermenge und den Oldruck, den das Hydraulikaggregat
liefert. Das Ergebnis muss innerhalb folgender Were liegen:

15-34 L/min. (4-9 gpm) bei einem Druck von 140 bar (2000 psi)

Vergewissern Sie sich, dass das Hydraulikaggregat mit einem Uberdruckventil ausgeriistet ist, um bei 155
BAR (2250 psi) zu 6ffnen.

Stellen Sie sicher, dass mit einem Hydrauliksystem OPEN-CENTER (OC) gearbeitet wird.

4.1.2 Handgriffe und Verankerung montieren

Die Handgriffe und die Verankerung werden unmontiert mitgeliefert.
Diese missen zuerst montiert werden.

AnschlieRend wird die Werkzeugaufnahme montiert.
1-1/4* Innenvierkant bei EA-08-101A oder 1-3/8" AuRensechskant bei EA-08-102A.

Den Bohrer anbringen und mit einem Sicherungsstift oder einer Schraube mit Mutter sichern.

4.1.3 Schlauche anschlieRen

Wischen Sie die Kupplungsstiicke mit einem sauberen staubfreien Tuch ab, bevor Sie kuppeln.

SchlieRen Sie zuerst den Riicklaufschlauch am Aggregat und am Werkzeug an. AnschlieRend verbinden Sie
den Druckschlauch.

Beachten Sie die Pfeile auf den Kupplungsstiicken um die richtige Flu3richtung sicherzustellen.

Erst nachdem das Werkzeug korrekt angeschlossen ist, diirfen Sie den Hydraulikkreislauf einschalten.

Hinweis!
Wenn geldste Schlauche in der Sonne liegen, kann sich Druck aufbauen, der das Ankoppeln erschwert. Wenn
es moglich ist verbinden sie die losen Enden der Schlauche miteinander, so kénnen Sie dem entgegenwirken.
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4.2  Bohrvorgang

» Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen.

* Verwenden Sie die Arretierungsstange. Sie muss mit einem Erdnagel fixiert werden oder an einem
schweren Gegenstand befestigt werden (z. B. Hydraulikaggregat).

» Beide Bediener miissen sich gegeniiberstehen und die Griffe fest im Griff halten.

» Bringen Sie das passende Werkzeug an, dass fur den Job benétigt wird.

+ Starten Sie Ihr Hydraulikaggregat und schalten Sie den Olkreislauf ein ,ON“.

» Prifen Sie zuerst die Funktion des Handschalters. Der Schalter muss leicht zwischen den einzelnen
Stufen ,Rechts — Aus — Links" schalten. Die Drehbewegung muss sanft starten kénnen.

» Positionieren Sie die Bohrspitze Uber der Stelle an der Sie bohren méchten. Der Bohrer darf den
Boden nicht berthren.

» Spreizen Sie und Ihr Helfer die FiRe um den Bohrer zu zentrieren. Sicherheitsschuhe tragen.

e Starten Sie den Bohrer um bohren Sie mit hoher Drehzahl an. Sobalkd der Bohrer greift die
Drehzahl reduzieren.

*  Mit leichtem Druck bohrt sich der Erdbohrer in das Erdreich ein.

» Bei weichem Untergrund muss man dem Eindringen des Bohrers gegenhalten.

» Beifestem Boden muss der Bohrer mit leichtem Druck in das Erdreich gedriickt werden. Versuchen
Sie nicht einen Druck aufzubauen, der zum Stillstand des Bohrers fuhrt.

» Bei unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten sind die beiden Techniken zu kombinieren.

* Nach ca. 10 cm Bohrtiefe den Erdbohrer bei laufender Drehzahl anheben um das Bohrgut
auszuwerfen. Dabei den Bohrer nicht ganz aus der Bohrung ziehen.

»  Wieder eintauchen und dies so oft wiederholen, bis die gewiinschte Bohrtiefe erreicht ist.

e Sorgen Sie dafiir, dass sich der Bohrer mit einer angemessen Geschwindigkeit dreht (nicht zu
schnell und nicht zu langsam).

* Wenn sich der Bohrer nicht dreht driicken Sie das Handventil etwas mehr.

* Wenn die Maschine sich auf ca. 15 cm dem Bohrloch nahert sollte der Bohrer verlangert oder eine
langere Borstange eingesetzt werden. Heben Sie den Erdbohrer aus der Bohrung. Bevor der Bohrer
das Bohrloch verlasst den Bohrer anhalten.

» Wenn sich der Erdbohrer verhakt, betédigen Sie den Handschalter in die andere Richtung. Die
Drehrichtung wird umgekehrt und der Bohrer ist wieder frei beweglich. Erneut ansetzen zum
Weiterbohren.

» Schalten Sie den Hydraulikkreislauf am Aggregat auf ,OFF*, bevor Sie einen Werkzeugwechsel
durchflihren.

e Wenn der Bohrhammer bei niedrigen Temperaturen verwendet werden soll, muss das Hydraulikol
und —system vor dem Bohren auf eine Mindestarbeitstemperatur von 10°C gebracht werden.
*  Zu zahes Hydraulik6l kann zu Schaden am Hydraulikaggregat oder dem Erdbohrer fihren.
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5 Sicherheitshinweise

» Der Erdbohrer muss von zwei Personen bedient werden. Beide missen den Erdbohrer mit beiden
Héanden fest halten. Sie mussen einen festen Stand haben. Die Arretierungsstange muss verwendet
werden. Sie muss mit einem Erdnagel fixiert werden oder an einem schweren Gegenstand montiert
werden.

» UnsachgemalRe Reparaturen kdnnen zu schweren Verletzungen bei Inbetriebnahme fiihren. Lassen
Sie Reparaturen nur durch Fachkréfte ausfiihren.

» Anwender missen die Bedienungsanleitung lesen und verstanden haben, bevor Sie das Werkzeug
in Betrieb nehmen.

» Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.

» Personliche Schutzausristung (Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Helm mit Visier und
Nackenschutz, Gehdrschutz) tragen.

» Tauschen Sie keine Teile am Werkzeug aus, solange dieses am Hydrauliksystem angeschlossen ist.
Erst entkoppeln, dann Teile wechseln.

e SchlieBen Sie immer ein Werkzeug an die Schlauche an, bevor Sie Druck darauf geben.

+ Betreiben Sie das Werkzeug nicht bei Oltemperaturen tiber 60°C.

» Arbeiten Sie nicht mit beschadigtem oder unvollstdndigem Werkzeug.

e Tragen Sie nie lose Kleidung, die Sich in der Maschine verwickeln kann.

e Langen Sie nicht in den Gefahrenbereich.

» Sorgen Sie dafur, dass Sie einen sicheren Stand haben.

» Arbeiten Sie nur mit Hydraulikaggregaten, die die vorgeschriebene Férdermenge haben.

* Arbeiten Sie nicht Uber Schulterhthe.

» Das Werkzeug nur im niichternen Zustand betreiben.

» Sorgen Sie dafur, dass Sie einen freien Fluchtweg aus der Gefahrenzohne haben.

e Tragen Sie das Werkzeug nur im entkuppelten Zustand.

« Halten Sie Handgriffe sauber und frei von Ol.

* Wenn Sie in der N&he von elektrischen Freileitungen arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie mit
elektrisch nichtleitenden Schlauchleitungen arbeiten.

e Schalten Sie das Hydraulikaggregat ab oder stellen Sie das Steuerventil am Aggregat auf OFF
(Aus), wenn Sie das Werkzeug absetzen.

e Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen.

» Vergewissern Sie Sich, dass das Rickschlagventil in der Druckseite des Systems installiert ist.

» Verwenden Sie den Bohrhammer nur fur den vorhergesehenen Einsatzzweck.

6 Lagerung und Pflege

e Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sauberen Ort
* Reinigen Sie das Werkzeug nach Gebrauch.

+ Olen Sie das Werkzeug ein, um Rostbildung zu vermeiden.

» Ersetzen Sie beschadigte oder abgegangene Sicherheitsschilder.
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7 Aufkleber am Werkzeug und Hinweise

To avoid serious injuny or death
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8 Fehlerbehebung

Vergewissern Sie Sich, dass das Werkzeug an der vorgesehenen Hydraulikquelle mit den vorgeschriebenen
Werten angeschlossen ist und das die Oltemperatur etwa 27°C hat.
Falsche Férdermengen und kaltes, nicht betriebswarmes Ol kénnen zu Fehlfunktionen fiihren.

Problem Grund Behebung
Das Werkzeug dreht sich nicht Das Aggregat ist nicht Aggregat einschalten.
eingeschalten oder nicht geeignet | Priifen 26-34 L/min. 105*-140 bar
Kupplungen lassen sich nicht Druck entlasten
verbinden
Mechanischer Fehler an Kolbern | Zerlegen Sie das Werkzeug und
oder Ventilen ersetzen Sie defekte Teile
Keine befriedigende Bohrleistung | Zu geringe Forderleistung des Aggregat einschalten.
Aggregates oder zu niedrig Prufen 26-34 L/min. 105*-140 bar
eingestelltes Uberdruckventil Uberdruckventil einstellen
155 BAR (2250 psi)
Kupplungen oder Schlauch Prufen ob die Kupplungen richtig
blockiert miteinander verbunden sind und
ob der Schlauch geknickt ist
Ol wird zu heiss (ilber 60°C) Olkiihler einsetzen
Bohrer dreht zu langsam Das Aggregat liefert zu wenig Ol | Das Aggregat priifen, ob es

ausreichend Ol férdert und den
bendtigten Druck liefert

Kupplungen oder Schlauch Prufen ob die Kupplungen richtig

blockiert miteinander verbunden sind und
ob der Schlauch geknickt ist

Zu hoher Druck im Ricklauf Der Riichstaudruck sollte nicht

Uber 17 BAR (250 psi) bei 30
L/min (8 GPM) sein, gemessen
am Ende des Kreislaufs

Offnungsstecker blockiert Blockierung lésen
Ol wird zu heiss (ilber 60°C) Olkiihler einsetzen
Zu niedrig eingestelltes Uberdruckventil einstellen
Uberdruckventil 155 BAR (2250 psi)
Das Werkzeug wird zu heiss Das Ol wird zu heiss Prifen Sie das Aggreegat. Stellen

Sie sicher, dass die Olmenge
nicht zu grofl3 ist
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9 Ersatzteilzeichnung

EARTH AUGER Models
EADS10A and EADE1O2A,
Sap 205
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10 Ersatzteilliste

W™ | PartNo. | Qty |Description
1 37919 3 Handle
2 39415 4 Capscrew
3 39276 1 Motor (Parker TB-0165-F-5-10-0-AAAB
4 37917 1 Base Assy
5 06151 4 Capscrew
6 -— 2 Clevis Pin (furnished with item 28)
7 00720 1 Set Screw
8 —— 1 Key (fumished with item 3)
9 11207 1 Circuit Type D Sticker
10 11206 1 Circuit Type C Sticker
11 28323 1 CE Sticker
12 00719 3 Nut, Nylock
13 39423 1 Composite Decal
14 39277 1 Valve Mount Handle
15 39408 1 Coupler, 1-1/4 sq., (model EA08101A only)
43662 1 Coupler, 1-3/8 hex, (madel EA08102A only)
16 43536 1 Support Washer (model EA08101A only)
17 371049 1 Lockwasher (model EA08101A only)
18 01521 1 Capscrew (model EA08101A only)
00718 1 Capscrew (model EA08102A only)
19 39404 2 Elbow
20 24061 1 Flush Face Coupler, Male
21 39279 1 Trigger
22 —— 2 Cotter Pin (Incld with item 28)
23 08253 3 Capscrew
24 39283 1 Hose, Long
25 39282 1 Hose, Short
26 10351 2 Adapter
27 24060 1 Flush Face Coupler, Female
28 39278 1 Valve, Brand A0755-T-4-J-S
29 37923 1 Torque Tube Assy
30 23139 1 Mame Tag
31 21181 1 Pin
32 39424 1 Warning Decal
33 44908 1 Clevis Pin
34 44909 1 Hairpin Cotter
66409 1 Sound Power Level Decal (not shown)
39411 1 Seal Kit
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11 Konformitatserklarung

CERTIFICATE OF CONFORMITY
(BEREINSTIMMUNGS-ZERTIFIKAT STANLEY
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