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Diese Aggregate sind mit einem Schwerlast-
Industriemotor ausgestattet, der überall dort 
zum Einsatz kommen kann, wo eine 3x400 V, 
Stromquelle verfügbar ist.

Die Aggregate sind mit einer Stern-Dreieck-
Anlauffunktion ausgestattet, durch die der 
Anlaufstrom niedrig gehalten wird. 

These units are equipped with a heavy-duty 
industrial motor that can be used wherever a 
3x400 V power source is available.

The units are equipped with a star-delta 
starting function that keeps the starting 
current low.

EHP – Series DY-HPUE
Hydraulikaggregate mit Elektromotor

Power Packs with Electric Engine

HPUE

Aggregate mit 
Elektromotor

Leistung Förder-
menge

Spannung Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ max. bar V L LxBxH mm kg

DY-HPUE-210/40
(EHP-15KW-A1-DY)

15 / 20,5 1x40 @ 210 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-200/63
(EHP-22KW-A1-DY)

22 / 30 1x63 @ 200 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-250/63
(EHP-30KW-A1-DY)

30 / 41 1x63 @ 250 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-240/100
(EHP-45KW-A1-DY)

45 / 61 1x100 @ 240 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-280/100
(EHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x100 @ 280 400 --- 1570x960x898

DY-HPUE-200/140
(EHP-55KW-A1-DY)

55 / 75 1x140 @ 200 400 --- 1570x960x898


