KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

Bedienungsanleitung
Hydraulische Tauchpumpen
SM/SP/ TP/ WP | HSP
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KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge
1 Einfihrung

Hydraulische Tauchpumpen miissen an eine Hydrauliksystem angeschlossen werden. Es eignen sich hierfr
sowohl Hydraulikaggregate, Fahrzeughydrauliken, der Hydraulikanschluss von Baumaschinen und ahnliches.
Der Kreislauf muss gekuhlt werden.

2 Technische Daten

Typ max. Forder- max. max. Abgang Hydraulik Gewic ht
leistung Forder- Kornung Eingang
bei 3 Meter héhe
Forderhohe
SM-20-52101 950 L/min. 40m 9 mm 2-% “NPT-IG 15-23 L/min. @ 140 bar 8 ka
SM-20-53101 950 L/min. 40m 9 mm 2-% “NPT-IG 15-34 L/min. @ 140 bar 8 ka
SM-20-43101 950 L/min. 40m 9 mm 2-% “NPT-IG 15-34 L/min. @ 140 bar 8 ka
SM-21-51101 1125 L/min. 30m 9 mm 2-% “NPT-IG 15-34 L/min. @ 140 bar 11 kg
SM-50-100 1900 L/min. 20m 9 mm 3“NPT-IG 26-45 L/min. @ 140 bar 10 kg
SP-20 800 L/min. 35m 30 mm 2"-BSP-IG 15-30 L/min. @ 100-210 bar 8 kg
E»_SP-21-NIEN 800 L/min. 35m 30 mm 2“-BSP-IG 15-30 L/min. @ 100-210 bar 8 kg
WP-25 1600 L/min. 45m 20 mm 2-Y% “-BSP-IG 15-38 L/min. @ 100-210 bar 9,5 kg
Typ max. Forder- max. max. Abgang Hydraulik Gewic ht
leistung Forder- Kornung Eingang
bei 3 Meter hohe
Forderhohe
TP-03-00301 1800 L/min. 32m 70 mm 3“NPT-IG 26-34 L/min. @ 140 bar 15 kg
TP-08-013 3375 L/min. 13m 90 mm 4"NPT-AG 26-34 L/min. @ 140 bar 30 kg
SP-35 1900 L/min. 35m 50 mm 3"BSP-IG 15-38 L/min. @ 100-210 bar 17 kg
& SP-36-AIEX 1900 L/min. 35m 50 mm 3“BSP-IG 15-38 L/min. @ 100-210 bar 17 kg
SP-45 3000 L/min. 16m 70 mm 4"-BSP-IG 30-45 L/min. @ 140-210 bar 28 kg
SP-55 5500 L/min. 29m 55 mm 5"-BSP-IG 60-100 L/min. @ 150-350 bar 95 kg
SP-65 8000 L/min. 39m 65 mm 6"-BSP-IG 60-100 L/min. @ 150-350 bar 135 kg
Typ max. Forder- max. max. Abgang Hydraulik Gewic ht
leistung Forder- Kornung Eingang
bei 3 Meter hohe
Forderhohe
HSP-600/5-38 600 L/min. 25m 18 mm 2" 38 L/min. @ 260 bar 7 kg
HSP-1500/5-40 2000 L/min. 25m 18 mm 3" 40 L/min. @ 180 bar 15kg
HSP-2600/5-50 3400 L/min. 30m 18 mm 5* 50 L/min. @ 250 bar 20 kg
HSP-4000/5-100 5000 L/min. 30m 18 mm 5" 100 L/min. @ 250 bar 45 kg
HSP-7000/5-169 8000 L/min. 35m 18 mm 5* 169 L/min. @ 420 bar 54 kg
HSP-10000/5-200 12000 L/min. 35m 18 mm 6" 200 L/min. @ 420 bar 70 kg
HSP-16000/5-317 20000 L/min. 35m 18 mm 8" 317 L/min. @ 420 bar 85 kg
Rucklaufdruck: 17 bar
Max. Oltemperatur: 60°C

3 Instandhaltung und Lagerung

Hydraulische Tauchpumpen nahezu wartungsfrei.

Alle beweglichen Teile sind gelegentlich zu reinigen und ggf. leicht einzufetten.

Bei den Schnellkupplungen ist auf Sauberkeit zu achten.

Nach dem Gebrauch sind die Pumpen zu reinigen und zu trockenen. Wir empfehlen das Werkzeug sauber
und trocken aufzubewahren.

Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service.

Telefonnummer : 03675 / 42198-0
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KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

4 Bedienung

4.1 Vorbereitung
41.1 Antriebsquelle priifen

Priifen sie mit einem kalibrierten MeRgerat die Olférdermenge und den Oldruck, den das Hydraulikaggregat
liefert. Das Ergebnis muss innerhalb folgender Were liegen:

Vergewissern Sie sich, dass das Hydraulikaggregat mit einem Uberdruckventil ausgeriistet ist, um im
Bedarfsfall zu 6ffnen.

4.1.2 Hydraulikschlauche anschlieBen

Wischen Sie die Kupplungsstiicke mit einem sauberen staubfreien Tuch ab, bevor Sie kuppeln.
Schliel3en Sie zuerst den Ricklaufschlauch am Aggregat und an der Tauchpumpe an. AnschlieRend
verbinden Sie den Druckschlauch.

Beachten Sie die Pfeile auf den Kupplungsstiicken um die richtige Flu3richtung sicherzustellen.

Erst nachdem die Tauchpumpe korrekt angeschlossen ist, dirfen Sie den Hydraulikkreislauf einschalten.

Hinweis!

Wenn gel6ste Schlduche in der Sonne liegen, kann sich Druck aufbauen, der das Ankoppeln erschwert.
Wenn es moglich ist verbinden sie die losen Enden der Schlduche miteinander, so kbnnen Sie dem
entgegenwirken.

4.1.3 Wasserschlauch anschliel3en

SchlieRen Sie des Wasserschlauch an und achten Sie dabei darauf, dass er knickfrei verlegt wird. Schitzen
Sie den Schlauch vor scharfen Kanten um Beschadigungen zu vermeiden.
Wenn Sie Wasser mit Steinen/Schmutz pumpen, verwenden Sie keine Dise!

4.2  Starten / Stoppen

Schalten Sie den Hydraulikkreislauf ein, um die Tauchpumpe zu starten. Achten sie darauf, dass keine zu
groRen Gegenstande angesaugt werden.

Schalten Sie den Hydraulikkreislauf aus, um die Tauchpumpe zu stoppen. Heben Sie Pumpe aus dem
Wasser.

5 Sicherheitshinweise

e Unsachgemalle Reparaturen kdnnen zu schweren Verletzungen bei Inbetriebnahme fiihren. Lassen
Sie Reparaturen nur durch Fachkréfte ausfiihren.

* Anwender missen die Bedienungsanleitung lesen und verstanden haben, bevor Sie die
Tauchpumpen in Betrieb nehmen.

» Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.

e Personliche Schutzausristung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz) tragen.

» Der Anwender muss mit den ortlichen Gegebenheiten wie Uferbeschaffenheit, Gefélle,
Bodenbeschaffenheit, Wurzeln und &hnlichem vertraut sein.

e Tauschen Sie keine Teile an der Tauchpumpe aus, solange diese am Hydrauliksystem
angeschlossen ist. Erst entkoppeln, dann Teile wechseln.

e SchlieBen Sie immer ein Werkzeug an die Schlauche an, bevor Sie Druck darauf geben.

+ Betreiben Sie das Werkzeug nicht bei Oltemperaturen tiber 60°C.

e Arbeiten Sie nicht mit beschadigten oder unvollstandigen Tauchpumpen

e Tragen Sie nie lose Kleidung, die Sich in der Maschine verwickeln kann.

» Langen Sie nicht in den Gefahrenbereich der Tauchpumpe (Impeller).

» Sorgen Sie dafur, dass Sie einen sicheren Stand haben.
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KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

» Arbeiten Sie nur mit Hydraulikaggregaten, die die vorgeschriebene Férdermenge haben.
» Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen.
» Vergewissern Sie Sich, dass das Riickschlagventil in der Druckseite des Systems installiert ist.
* Verwenden Sie die Tauchpumpe nur fiir den vorhergesehenen Einsatzzweck.

* Richten Sie den Wasserstrahl keinesfalls auf Personen.

6 Lagerung und Pflege

* Lagern Sie die Tauchpumpe an einem trockenen und sauberen Ort
* Reinigen und trocknen Sie die Tauchpumpe nach Gebrauch.

+ Olen Sie die Tauchpumpe ein, um Rostbildung zu vermeiden.
» Ersetzen Sie beschadigte oder abgegangene Sicherheitsschilder.

7 Fehlerbehebung

Vergewissern Sie Sich, dass die Tauchpumpe an der vorgesehenen Hydraulikquelle mit den vorgeschriebenen
Werten angeschlossen ist und das die Oltemperatur etwa 27°C hat.
Falsche Fordermengen und kaltes, nicht betriebswarmes Ol kénnen zu Fehlfunktionen fiihren.

eingestelltes Uberdruckventil

Problem Grund Behebung
Pumpt langsam Zu geringe Forderleistung des | Uberdruckventil einstellen
Aggregates oder zu niedrig | 155 BAR (2250 psi)

Impeller beschadigt

Impeller austauschen

Rickstaudruck zu hoch

Der Richstaudruck sollte nicht
Uber 17 BAR (250 psi) sein,
gemessen am Ende des Kreislaufs

Die Pumpe lauft nicht

Das Aggregat lauft nicht

Das Aggregat prifen, ob es
ausreichend Ol fordert und den
bendtigten Druck liefert

Kupplungen oder Schlauch

blockiert

Prifen ob die Kupplungen richtig
miteinander verbunden sind und
ob der Schlauch geknickt ist

Mechanischer Grund

Tauchpumpe zerlegen und nach
Beschéadigungen suchen

Impeller blockiert

Blockierendes Teil entfernen (Nicht
im gekoppelten Zustand)

Tauchpumpe lauft rickwarts

Druckschlauch und Ricklauf-

schlauch vertauscht

SchlieBen Sie die Schlauche fur
korrekte Stromungsrichtung an

Undicht

Wellendichtung defekt

Dichtung wechseln.

Vergewissern Sie Sich, dass die
Undichtheit nicht Resultat einer zu
groBen Foérdermenge ist.

Unzureichende Fdrderleistung

Das Ende des Wasserschlauchs
liegt zu hoch

Schlauchende tiefer legen

Die Tauchpumpe hat sich im
Untergrund eingegraben

Die Pumpe versetzen
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Hydraulische Werkzeuge

8 Ersatzteile
SM-20 Zeichnung
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KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

SM-20 Ersatzteile

Iﬁ: Part No. Qty Description I:‘e:\ Part No. Qty Description
1 10177 1 Volute Top 22784 1 SM20 Model Decal
08010 1 Volute Bottom 33 28785 > g'::,? Model Decal (SM2052101
08812 1 Suction Screen
34 00283 2 Lockwasher
P N R e 35 | 28788 | 1 | Manual Decal
T— (SM2043101, SM2043107 Only) 38 | — | - | Nottem
5 08618 1 Wear Ring 37 71327 1 Seal Carner
8 18175 1 Ma@n Shaft 38 00074 1 O-Ring
21120 1 Main Shaft (SM2052101 Only) 20 10178 1 Wiper Seal
08020 | 1 E::; ‘7323)""9 Rutuings Assy. (inct 40 | 28323 | 1 | CE Decal (CE Only)
e | 1 | FeontBueing Retainer 41 ::ggg 1 g:ﬁﬁgx g ((SE 8::;? (SM2052101
04040 1 DU Bushing, 8/16 ID Only)
04041 3 DU Bushing, 3/8 ID 42 287886 1 Coupler Decal
10 08382 1 Idler Shaft 43 03672 1 Female Coupler
1 08383 1 Idler Gear 46 03873 1 Male Coupler
04105 1 Idler Gear (SM2052101 Only) 032971 1 Coupler Set
42 | 98384 | 1 | Drive Gear 20135 | 1 | REPAIRKIT
04108 1 Drive Gear (SM2052101 Only)
19037 1 SEALKIT
00385 | 1 | (o e 513, 20)
12 21110 1 (Gsel:;:;ozufg;g&s}:za (incl 8, 13, 20)
14 00230 7 Capscrew
15 00283 " Lockwasher
16 08037 3 Capscrew
17 01324 3 Lockwasher
18 08825 = Capscrew
19 080823 | AR | Shims, .020
20 00288 2 Dowel Pin
21 02259 1 Flat Washer
22 01213 1 Capscrew
23 04044 2 Needle Roller
24 08827 - Capscrew
21128 - Capscrew (SM2052101 Only)
25 006887 B Capscrew
007886 - Capscrew (SM2052101 Only)
26 008386 2 Adapter
27 00020 1 O-Ring
28 00252 1 O-Ring
20 06636 2 Bearing Race
30 086837 1 Thrust Bearing
N 18178 1 Backup Washer
32 300821 1 Quad Ring
Stand: 18.07.16 Seite 6
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SM-21 Zeichnung
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SM-20 Ersatzteile

PARTS LIST

':f:' PNa: Qty. Description
1 02430 1 Pump Screen
2 | 02431 1 Inlet Bell
3 02432 1 Impeller
4 02433 1 Conical Nut
5 06921 1 Main Body Housing (Incl. items 10 and 29)
6 02435 1 Seal Body
7 | 00178 1 | O-Ring, 2-1/8 x2-1/4x 1/16 ®
8 02555 2 | Capscrew, 3/8-16 x 5 Soc. Hd. Stnis
9 06922 1 Pump Shatft
10 06917 1 idler Shaft
1 02440 1 | Gear
12 | 02441 1 Motor End Plate
13 | 02442 2 | Oil Tube
14 | 02443 1 | Outlet Cone
15 | 00016 4 | O-Ring, 9/16x 11/16x 1/16 ®©
16 02444 1 Thrust Bearing
17 | 02445 1 | Quad Ring, 5/8 x 13/16 x 3/32 ©
18 01204 | A/R | Washer
19 02446 | 10 | Capscrew, 1/4-20 x 5/8 Soc. Hd. Stnis
20 02447 2 | Key, USA Std. Woodruff #403
21 02448 1 Capscrew, 7/16-14 x 1 Hex Hd. Stnis
22 02449 8 | Capscrew, 5/16-18 x 1-1/8 Hex Soc. Hd. Stnls
23 00020 1 | O-Ring, 1-11/16 x 1-13/16 x 1/16 90 DURO ®
24 03281 1 Washer, .500 x 1.125 x .062 Stnis
25 01412 2 | Pigtail Hose Assembly
26 | 03786 1 | GPM Sticker
27 06919 1 Idler Gear Assy (Incl. ltem 28)
28 05207 1 Bushing-Garlock 08DU08
29 06916 2 | Bushing-Garlock 10DU08
30 05152 1 Stanley Sticker
31 02750 1 Name Tag

NOTE: Use Part Number and Part Name when ordering.
© Denotes Part in Seal Kit.

SEAL KIT DATA

Part No. Qty. Description
Seal Kit Part No. 03081

00016 4 0O-Ring
00020 1 O-Ring
00178 1 O-Ring
02445 1 Quad Ring
Stand: 18.07.16 Seite 8
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SM-50 Zeichnung

{
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WITH SERIAL NUMBERS

600 AND ABOVE, THIS MOTOR
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AS AN ASSEMBLY. INDIVIDUAL
PARTS ARE NOT AVAILABLE.

Tel.: 03675/42198-0
Fax: 03675/42198-11
e-mail:  info@kw-hydraulik.de

Internet:  www.kw-hydraulik.de



KW Hydraulik GmbH
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SM-50 Ersatzteile

l:yor? Part No. Qty Description
1 52669 1 Volute
2 52720 1 Camlock Coupling 3 in.
3 13815 1 HSHCS 5/16- 18 x 34
4 56763 1 Washer
5 52671 1 Impeller
6 52716 1 V-Ring
7 31032 * Shim .020
8 31033 * Shim .010
9 00166 1 Retaining Ring
10 52719 1 Seal Carrier
1" 01262 1 O-ring 1-3/4 x 1-7/8 x 1/16 031
12 58651 1 Cup Seal
13 56658 1 Seal Retainer
14 56697 1 Seal Race
15 01211 1 O-ring 58 x 3/4 x 1/16 -016
16 00148 2 Bearing
17 52696 1 Drive Shaft
18 00635 1 Key
19 06881 1 Needle Roller
20 00170 1 Retaining Ring
21 00669 1 Quad Ring 1/2 x 5/8 x 1/16 - 014
22 19884 1 Seal Gland
23 00171 1 O-Ring 11/16 x 13/16 x 1/16- 017
24 52693 1 Front Bearing Housing
25 52718 2 HHCS M12-1.75 x 30mm
26 00178 1 O-ring 2-1/8 x 2-1/4 x 1/16 - 034
27 06316 2 Bushing
28 06853 1 Drive Gear
29 06855 1 Idler Gear
30 06854 1 Idler Shaft
3 06857 1 Gear Housing
32 52728 1 Name Tag and Safety Sticker
33 00612 8 HSHCS 1/4-20 x 2-1/4
34 00936 2 Adapter
35 58856 1 Female Flush Face Coupler Body 3/8 NPT
36 58857 1 Male Flush Face Coupler Nose 3/8 NPT
58718 1 Coupler Set
52758 1 REPAIR KIT
52759 1 SEALKIT
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TP-03 Zeichnung
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TP-03 Ersatzteile

l:fg] Part No. | Qty [Description

1 07210 6 | Wing Nut

2 07208 1 Eye Bolt

3 371503 2 [ Nut

4 07207 1 Handle

5 No ltem

6 06264 1 Adapter Fitting

7 24381 1 Motor

8 04353 2 [ Nut

9 03786 1 GPM Decal

10 28322 1 CE Decal (CE Only)
1 07202 1 Motor Adapter Plate
12 21978 2 | Capscrew

13 07200 1 Impeller

14 05152 1 Stanley Decal

15 28786 1 Coupler Decal

16 11207 1 Circuit Type D Decal (CE Only)
17 28788 1 Manual Decal (CE Only)
18 00635 1 |Key, Motor Shaft

19 39426 1 Adapter

20 03974 1 Coupler Set, 1/2 inch
21 28702 3 | Jam Nut

2 38701 3 |Screw, Slot FHMS
23 07206 1 Pump Support

24 07209 6 |Stud

2 21917 1 Urethane Bowl

51301 TPO300303 (TP0300301 Army Only)

26 09661 1 Capscrew

27 01324 1 Lockwasher

28 22294 1 Washer

29 07201 1 Rubber Gasket

26230 1 SEAL KIT
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TP-08 Ersatzteile
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Hydraulische Werkzeuge

Item No.| Part No. | Qty Description [ltem No.| Part No. Qty Description

1 31505 1 Motbor Assy (Incl 20, 24, 29-48) 33 21021 1 Seal

2 21960 1 Volute Weldment 34 - - NO ITEM

3 21961 6 Wing Nut 35 01872 1 O-Ring

E 65783 6 Capscrew 36 26812 1 Retaining Ring

5 01324 12 Lockwasher 37 20680 2 Bearing Race

6 ‘1)852% g gzzm gmgg'ggm 38 | 08020 | 1 | Thrust Bearing

7 15476 3 Capscrew 39 218M 1 Motor Shaft

8 00788 3 Hex Nut 40 21985 1 Key

9 21963 3 Brace 41 20691 1 Bearing Camier

10 21964 1 Wear Plate 42 22065 2 Dowel Pin

11 21965 1 Base 43 21974 1 Drive Gear

12 21966 AR Shim 44 21983 1 Idler Gear

13 21967 1 Male Camlock 45 21984 1 Idler Shaft

14 21968 1 Handle 46 15385 1 O-Ring

15 05152 1 Decal, Stanley 47 21972 1 Motor Cap Assy

16 03787 1 Sticker, GPM 48 21986 3 Capscrew

17 22360 1 Sticker, Name Tag 49 10793 2 Capscrew

18 15875 1 Warning Tag (Not Shown) 50 06264 1 Adapter

19 15664 8 Washer 51 06891 1 O-Ring (Supplied with Item 50)

20 21978 3 Capscrew 52 07882 1 Adapter

21 21977 1 Plate - Vaute/Motor Mount 53 01604 1 O-Ring (Supplied with ltem 52)

22 21993 1 Wear Plate Top 54 21987 2 Capscrew

23 21979 1 Impeller

24 06311 1 V-Ring 22546 1 SEAL KIT

25 21988 1 Acorn Nut

26 03827 1 Washer

27 00600 1 Woodruff Key

28 21989 6 Capscrew

29 21981 1 Seal Anvil

30 21976 1 Housing Lip Excluder

3N 01220 1 Grease Fitting

32 31266 1 Seal Carrier
Stand: 18.07.16 Seite 14
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WP-25 Zeichnung
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Bondioli motor

(e - denotes parts included in hydraulic motor kit

- denota parti incluse nel kit guarnizioni
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Hydraulische Werkzeuge

WP-25 Ersatzteile

8§ | & 2
r E CODICE DOA| B
g g DESCRIZIONE DESCRIPTION DOA CODE | B g
1 2 |[viTETE SCREW A 621219 2
2 1 |INNESTO RAPIDO FEMMINA FEMALE QUICK RELEASE COUPLING A 16 1025 16
3 1 |INNESTO RAPIDO MASCHIO MALE QUICK RELEASE COUPLING A 16 1028 12
4 4 |RONDELLA DI TENUTA W [SEAL WASHER A 85 1200 1
5 2 |ASSIEME TUBO HOSE ASSEMBLY D 15 1004 1
8 1 |RIDUZIONE FITTING ADAPTOR A 16 1240 3
7 1 |RONDELLA DI TENUTA W |SEAL WASHER A 65 1202 1
2 1 |MOTORE IDRAULICO BONDIOLI BONDIOLI HYDRAULIC MOTOR A 10 1048 30
0 1 |CHIAVETTA KEY A 63 1004 1
10 1 |GUARNIZIONE ® [SEAL ® A101080 *
1 1 |ANELLO PER GUARNIZIONE @ [SEAL WASHER ®| A101213 *
12 1 |SEEGER ® [SEEGER ® 201212 *
13 1 |DISTANZIALE SUPERIORE UPPER SPACER D701113 5
14 1 _|ALBERO SHAFT D 70 1011 17
5 1 |LINGUETTA A DISCO WOODRUFF KEY A 63 1005 1
18 1 |O-RING W [o-RING W 2651058 1
177 | 2 |CUSCINETTO BEARING A811011 10
18 1 |DISTANZIALE CUSCINETTI BEARING SPACER D 701117 5
19 1 |O-RING W [o-RING W 265103 1
20 1 |BLOCCO PORTA MOTORE COUPLING BLOCK D 70 1081 26
21 1 |O-RING Il |0-RING B 4851043 1
22 1 |GUARNIZIONE M [SEAL W] A5 1051 18
23 1 |V-RING NBR + METALLO W |NER + METAL V-RING B Ac5 1054 4
24 | 4 |GOLFARE LITING EYE A 62 1028 3
25 | 4 |DISTANZIALE PLASTIC WASHER D 30 1001 2
28 1 |PIASTRA RIDUZIONE DIAMETRO COUPLING PLATE D701118@ 19
27 | 4 |VITETCE CAP SCREW A 62 1088 1
28 1 |RASAMENTO 1.0 mm SPACER 1.0 mm D 30 1003 4
29 2 |RASAMENTO 0.5 mm SPACER 0.5 mm D 30 1002 3
30 1 |DISTANZIALE INFERIORE LOWER SPACER D 70 1148 q
a1 1 |GIRANTE IMPELLER D 80 1009 25
32 1 |MOLLA A TAZZA CUP SPRING A 50 1008 1
33 1 |DADO AUTOBLOCCANTE LOCK NUT A 62 1108 1
7] 1 |RIDUZIONE FISSA FITTING ADAPTOR D 70 1073 13
35 1 |CORPO POMPA PUMP BODY D 81 1001 30
38 | 4 |PRIGIONIERO SCREW STUD D 62 1023 2
a7 1 |CONTROGIRANTE COUPLING IMPELLER D 70 1020 27
38 1 |[GRIGLIA GRID D 40 1010 15
30 1 _|PIASTRA INFERIORE LOWER PLATE D 70 1203 18
40 3 |DISTANZIALE SPACER D 03 1008 3
41 8 |ROSETTA WASHER A 62 1027 1
42 | 8 |VITETE SCREW A 62 1024 2
43 1 |VALVOLA VALVE A13 1217 2
44 1_|TAPPO PLUG A 16 1325 13
1 |KIT GUARNIZIONI MOTORE BONDIOLI |BONDILISEAL HYDRAULIC MOTOR KIT | D 68 0081 14
1 |KIT GUARNIZIONI WP25 SEAL KIT WP25 D 68 0001 17

[l IDENTIFICA IL KIT GUARNIZIONI
@ IDENTIFICA IL KIT GUARMOT.IDR.
BONDIOLI

Stand: 18.07.16

KW Hydraulik GmbH
Kdppelsdorfer Str. 132
D-96515 Sonneberg

Germany

I DENOTES PARTS IN SEAL KIT
@ DENOTES PARTS IN HYD. MOTOR
BONDIOLI

Seite 16

STANLEY

Hydraulic Tools

Tel.:
Fax:
e-mail:
Internet:

03675/42198-0
03675/42198-11
info@kw-hydraulik.de
www.kw-hydraulik.de




KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

SP-20 Zeichnung

[w] -denotes parts Included In seal kit
- denota partl Incluse nel kit guarnizionl

(@ -denotes parts Included In hydraullc motor Kit (sedal numoer required)
- denota parti incluse nel kit motore idraulico (Numero di matrleola rlchlests)

DOA reserves the right to make modifications at any time and without previous notlca,
DOA 3| riserva |a facolta d| fare modifiches |n qualslas| Istants senza preavviss,

Stand: 18.07.16

KW Hydraulik GmbH
Kdppelsdorfer Str. 132
D-96515 Sonneberg
Germany
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Hydraulische Werkzeuge

SP-20 Ersatzteile

RIE
2 | E CODICE DOA | ¥
% H DESCRIZIONE DESCRIPTION SOk CGE g §
o
1 1_|INNESTO RAPIDO MASCHIO MALE QUICK RELEASE COUPLING A 16 1026 12
2 1_|INNESTO RAPIDO FEMMINA FEMALE QUICK RELEASE COUPLING A 16 1025 16
3 2 |RONDELLA DI TENUTA Bl |SEAL WASHER A 65 1200 1
r 1 _|VALVOLA VALVE A131217 10
H 2 |ASSIEME TUBO L= 300 HOSE ASSEMBLY L= 300 D 15 1004 1
8 1_|[TAPPO PLUG A 18 1325 1
7 2 |VTETE SCREW AB2 1219 1
8 1__|MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR A 10 1077 30
0 1 _|CHIAVETTA KEY A 63 1004 1
10 1 |GUARNIZIONE ® [SEAL ®| A 01020 1
11 1 |ANELLO PER GUARNIZIONE ® [SEAL WASHER ®| Awni1213 4
12 1_|SEEGER @ |SEEGER @ Ai01214 1
13 1 |DISTANZIALE SUPERIORE UPPER SPACER D701113 5
14 1_|ALBERO SHAFT D70 1011 17
15 1_|LINGUETTA A DISCO WOODRUFF KEY A 63 1005 2
18 1 |O-RING B [ORING B A6c5 1058 1
17 | 2 |CUSCINETTO BEARING AB11011 10
18 1 |DISTANZIALE CUSCINETTI BEARING SPACER D70 1117 5
10 1_|O-RING W [O-RING W 2651038 2
20 1_|BLOCCO PORTA MOTORE COUPLING BLOCK D70 1272 28
21 1 |O-RING B [ORING B Ac5 1043 3
22 | 4 |VWETCE CAP SCREW AB21173 1
23 1_|PIASTRA RIDUZIONE DIAMETRO COUPLING PLATE D70 1255 20
24 | 4 |[VTETSP CONICAL SCREW A62 1140 1
25 1 |GUARNIZIONE W |seAL W =&5 1051 18
26 1 |V-RING NBR + METALLO Bl [NER + METAL V-RING M| A651054 4
27 1 |GUARNIZIONE W [SEAL B Ac5 004 5
28 1 |DISTANZIALE INFERIORE LOWER SPACER D70 1140 9
20 1_|GIRANTE IMPELLER D80 1012 25
a0 1 |MOLLA A TAZZA CUP SPRING A 50 1009 1
a1 1 |DADO AUTOBLOCCANTE LOCK NUT AB21106 1
32 1_|CORPO POMPA PUMP BODY 240 1001 29
33 1 |RIDUZIONE FISSA FITTING ADAPTOR A 16 1088 15
34 1_|GRIGUA GRID A 40 1002 15
a5 | 3 |ROSETTA WASHER A 62 1058 1
36 | 3 |DADO NUT 2621162 1
a7 1_|RIDUZIONE FITTING ADAPTOR A 16 1240 3
28 1 |RONDELLA DI TENUTA Bl |[SEAL WASHER B Acs 1202 1
1 |KIT GUARNIZIONI MOTORE IDRAULICO |SEAL HYDRAULIC MOTOR KIT D 68 0081 14
1 |KIT GUARNIZIONI SP20 SEAL KIT SP20 D 68 0027 19

I IDENTIFICA IL KIT GUARNIZIONI
@ IDENTIFICA IL KIT GUARMOT.IDR.

Stand: 18.07.16

KW Hydraulik GmbH
Kdppelsdorfer Str. 132
D-96515 Sonneberg
Germany

DENGTES PARTS IN SEAL KIT

@ DENOTES PARTS IN HYD. MOTOR

Seite 18

STANLEY

Hydraulic Tools

Tel.: 03675/42198-0
Fax: 03675/42198-11
e-mail:  info@kw-hydraulik.de
Internet:  www.kw-hydraulik.de



KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

9 Konformitatserklarung STANLEY SM/ TP

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATE OF CONFORMITY
UBEREINSTIMMUNGS-ZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

C€

CERTIFICATO DI CONFORMITA Hydraulic Tools
I, the undersigned: i i
Ich, der Unterzeichnende: P|ert’ Charlie l
Je soussigne: ]
El abajo firmante: Suwme and Frst neseat na v g mire y wpelo/Cogrome @ some
lo sottoscritto:
hereby certify that the construction plant or equipment specified hereunder:
bestatige hiermit, dall das im folgenden genannten Werk oder Gerat:
certifies par ceci que I' usine ou I' équipement de construction indiqué cidessous:
por el presente certifico que la fabrica o el equipo especificado a continuacion:
certifico che I'impianto o I'attrezzatura sotto specificata:
1. Category: Submersible Pump, Hydraulic
Kategone:
Catégorie:
Categoria:
Categoria:
2 Make/Ausfiihrung/Marque/Marca/Marca Stanley
3. TypeTyp/Type/Tipo/Tipo: SM2043101, SM2043107, SM2052101, SM2053101
4 Sernal number of equipment:
Seriennummer des Gerats:
Numéro de série de I'équipement: All
Numero de sere del equipo:
Matricola dell’attrezzatura:
5.  Year of manufacture/Baujahrfannée de fabrication/Afo de fabricacion/Anno di fabbricazione Beginning 2002
Has been manufactured in conformity with - EEC Type examination as shown.
Wurde hergestellt in Ubereinstimmung mit - EEC Typ-Prifung nach.
Est fabriqué conformément - au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le tableau ci-aprés.
Ha sido fabricado de acuerdo con - tipo examen EEC como dice.
E’ stata costruita in conformita con - le norme CEE come illustrato.
Examen CEE de type
Directive No. Date Approved body Date of expiry
Richtlinie Nr Datum Prifung durch Ablaufdatum
Directives particuliéres Numéro Date Organisme agrée Date d"expiration
Directriz No Fecha Aprobado Fecha de caducidad
Direttiva n Data Collaudato Data di scadenza
EN 208 1085 Seif NA
Machinery directive 88/37/EC 1088 Self NA
8. Special Provisions: None

Spezielle Bestimmungen:
Dispositions particuliéres:
Provisiones especiales:
Disposizioni speciali:

A

Done at/Ort/Fait a/Dado enfFatto a_Stanl draulic Tools, Miwaukie, O

Date/Datumie/FechaData

Representative in the Union: Stanley Dubuis 17-19, rue Jules Berthonneau-BP 3408 41034 Blois Cedex, France.

7/30/2002

" ! g
. e A iy M\))
Signature/Unterschrift/Signature/Firma/Firma Vi "W y
\

Position/Position/Fonction/Puesto/Posizione “Quality Assurance Manager

Stand: 18.07.16 Seite 19
KW Hydraulik GmbH
Kdppelsdorfer Str. 132
D-96515 Sonneberg
Germany

STANLEY

Hydraulic Tools

Tel.: 03675/42198-0
Fax: 03675/42198-11
e-mail:  info@kw-hydraulik.de
Internet:  www.kw-hydraulik.de



KW Hydraulik GmbH

Hydraulische Werkzeuge

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATE OF CONFORMITY
UBEREINSTIMMUNGS-ZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CERTIFICATO DI CONFORMITA

Hydraulic Tools

I, the undersigned: H H H
lch, der Unterzeichnende: Wlnter"ng’ David

Je soussigné:
El abajo firmante:
lo softoscritto:

Surname and Frst namesF amiisnmarns und VormamaeniNom Gt prénomMNombrs y speiito/Cognoma @ noma

hereby certify that the construction plant or equipment specified hereunder:
bestatige hiermit, dafl das im folgenden genannten Werk oder Gerat:
certifies par ceci que I’ usine ou I' équipement de construction indiqué cidessous:
por el presente certifico que la fabrica o el equipo especificado a continuacion:
certifico che I'impianto o I'attrezzatura sotto specificata:
1. Category: Submersible Pump

Kategorie:

Catégorie:

Categonia:

Categona:

2. Make/Ausfihrung/Marque/Marca/Marca Stanley

3. TypelTyp/TypalTipo/Tipo: SM50100
4. Seral number of equipment:

Seriennummer des Gerats:
Numéro de série de I'équipement: All
Numero de serie del equipo:

Matricola dell ‘attrezzatura:

5. Year of manufacture/Baujahrlannée de fabrication/Afo de fabricacion/Anno di fabbricazione 2002

Has been manufactured in conformity with - EEC Type examination as shown.

Wurde hergestellt in Ubereinstimmung mit - EEC Typ-Prifung nach.

Est fabriqué conformément - au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le tableau ci-aprés.
Ha sido fabricado de acuerdo con - tipo examen EEC como dice.

E' stata costruita in conformita con - le norme CEE come illustrato.

Examen CEE de type
Directive No. Date Approved body Date of expiry
Richtlinie Nr Datum Prifung durch Ablaufdatum
Directives particuliéres Numéro Date Organisme agréeé Date d expiration
Directriz No Fecha Aprobado Fecha de caducidad
Direttiva n. Data Collaudato Data di scadenza
EN 809 1995 Self NA
Machinery Directive 98/37/EC 1998 Self NA
6. Special Provisions: None
Spezielle Bestimmungen:
Dispositions particuliéres:

Provisiones especiales:
Disposizioni speciali:

Done at/Ort/Fait a/Dado en/Fatto a_Stanley Hydraulic Tools. Milwagkie. Oregon  USA

Signature/Unterschrfi/Signature/Firma/Firma

Date/Datumfe/Fecha/Data 2002

Position/Position/Fonction/Puesto/Posizions Engineering Manager

Stand: 18.07.16 Seite 20

KW Hydraulik GmbH Tel.:
Kdppelsdorfer Str. 132 STANLEY . Fax:
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Germany Hydraulic Tools Internet:
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CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATE OF CONFORMITY
UBEREINSTIMMUNGS-ZERTIFIKAT
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CERTIFICATO DI CONFORMITA

Hydraulic Tools

|, the undersigned:

ich, der Unterzeichnende:
Je soussigné:

El abajo firmante:

lo sottoscritto:

Mellits, Kirk E.

Sunama and FIrst namesF amilemrams und VorramenNom of prénomiMNamirs y spelian'Cognorea ¢ nome

hereby certify that the construction plant or equipment specified hereunder:
bestitige hiermit, daB das im folgenden genannten Werk oder Gerat:

certifies par ceci que I’ usine ou I’ équipement de construction indiqué cidessous:
por el presente certifico que la fabrica o el equipo especificado a continuacion:
certifico che I'impianto o I'attrezzatura sotto specificata:

1. Category:
Kategorie:
Catégonie:
Categona:
Categona:

Trash Pump, Hydraulic

2.  Mske/Ausfuhrung/Marque/Marca/Marca
3. TypaTypTypa/Tipo/Tipo:

4. Senal number of equipment:
Seriennummer des Gerats:
Numéro de série de I'équipement:
Numero de serie del equipo:
Matricola dell attrezzatura:

Stanley
TP0300301, TPO300303

All

5.  Year of manufacture/Baujahr/année de fabrication/Afo de fabricacion/Anno di fabbricazione 2001
Has been manufactured in conformity with - EEC Type examination as shown.
Wurde hergestellt in Ubereinstimmung mit - EEC Typ-Prifung nach.
Est fabriqué conformément - au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le tableau ci-aprés.
Ha sido fabricado de acuerdo con - tipo examen EEC como dice.
E’ stata costruita in conformita con - le norme CEE come illustrato.
Examen CEE de type
Directive No. Date Approved body Date of expiry
Richtlinie Nr Datum Prufung durch Ablaufdatum
Directives particuliéres Numéro Date Organisme agréé Date d'expiration
Directriz No Fecha Aprobado Fecha de caducidad
Direttiva n Data Collaudato Data di scadenza
EN 809 2001 Self NA
EN ISO 3744 2001 Self NA
Machinery Directive 98/37/EC 1908 Self NA
6. Special Provisions: None
Spezielle Bestimmungen:
Dispositions particuliéres:
Provisiones especiales:
Disposizioni speciali:
Done at/Ort/Fait &/Dado en/Fatto a Date/Datum/le/Fecha/Data 2001
Signatura/Unterschnift/Signature/Firma/Firma M ( M M
Position/Position/Fonction/Puesta/Posiziong ineering Manager
Stand: 18.07.16 Seite 21
KW Hydraulik GmbH STANLEY Tel.: 03675/42198-0
Kdppelsdorfer Str. 132 . Fax: 03675/42198-11
D-96515 Sonneberg . e-mail:  info@kw-hydraulik.de
Germany Hydraulic Tools Internet:  www.kw-hydraulik.de



