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Hydraulic Tools

GR-29/GR-30
Bedienungsanleitung

Hydraulische Winkelschleifer
GR-29 (Unterwasserausfuhrunq)

GR-30
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1 Einfihrung

Die hydraulischen Winkelschleifer Typ GR29 und GR-30 mussen an eine Hydrauliksystem angeschlossen
werden. Es eignen sich hierfur sowohl Hydraulikaggregate, Fahrzeughydrauliken, der Hydraulikanschluss von
Baumaschinen und ahnliches. Der Kreislauf muss gekihlt werden.

2 Technische Daten

Scheibe: GR-29: 23cm (9 inch) Scheiben auf 5/8in.-11 THD Welle
GR-30:
Gewicht ohne Scheibe: GR-29: 6,5 kg
GR-30: 4,5 kg
Lange ohne Scheibe: GR-29: 23 cm (9 inch)
GR-30: 20,3 cm (8 inch.)
Breite: GR-29: 11,5 cm (4-1/2 inch) ohne Scheibe
GR-30: 25,4 cm (10 inch.) mit Scheibe
Betriebsdruck min/max: GR-29: 70 — 175 BAR (1000-2500 psi)
GR-30: 70 — 140 BAR (1000-2000 psi)
Rucklaufdruck: 17 bar
Oldurchflussmenge: GR-29: 15-45 L/min. (4-12 GPM)
GR-30: 26-34 L/min. (7-9 GMP)
Optimale Oldurchflussmenge: GR-29: 38 L/min. (10 GPM)
GR-30: 30 L/min. (8 GPM)
Max. Oltemperatur: 60°C
Anschlugewinde: 3/8“NPT
Motor: integiert
Gerauschpegel LWA: GR-29: 105 dBA, 97 dBA in 1m Abstand
GR-30: 114,3 dBA, 99 dBA in 1m Abstand
Vibrationslevel: GR-29: 2,1M/s.
GR-30: 5,1/«
AHTMA-EHTMA Gruppe: GR-29: C-D-E
GR-30: D

3 Instandhaltung und Lagerung

Die Hydraulischen Winkelschleifer GR-29 und GR-30 sind nahezu wartungsfrei.

Alle beweglichen Teile sind nach Gebrauch zu reinigen und leicht einzufetten.

Bei der Schnellkupplung ist auf Sauberkeit zu achten.

Nach dem Gebrauch empfehlen wir das Werkzeug sauber und trocken aufzubewahren.
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an unseren technischen Service.

Telefonnummer : 03675 / 42198-0
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4 Bedienung

4.1 Vorbereitung
41.1 Antriebsquelle priifen

Priifen sie mit einem kalibrierten MeRgeréat die Olférdermenge und den Oldruck, den das Hydraulikaggregat
liefert. Das Ergebnis muss innerhalb folgender Were liegen:

GR-29: 15-45 L/min. (4-12 gpm) bei einem Druck von 70-175 BAR (1000-2500 psi)
GR-30: 26-34 L/min. (7-9 gpm) bei eienm Druck von 70-140 BAR (1000-2000 psi)

Vergewissern Sie sich, dass das Hydraulikaggregat mit einem Uberdruckventil ausgeriistet ist, um beim
maximal erlaubten Arbeitsdruck plus 10 bar zu &6ffnen.

4.1.2 Schlauche anschlie3en

Wischen Sie die Kupplungsstiicke mit einem sauberen staubfreien Tuch ab, bevor Sie kuppeln.

Schlie3en Sie zuerst den Riicklaufschlauch am Aggregat und am Werkzeug an. AnschlieRend verbinden Sie
den Druckschlauch.

Beachten Sie die Pfeile auf den Kupplungsstiicken um die richtige Flu3richtung sicherzustellen.

Erst nachdem das Werkzeug korrekt angeschlossen ist, dirfen Sie den Hydraulikkreislauf einschalten.

Hinweis!
Wenn geldste Schlauche in der Sonne liegen, kann sich Druck aufbauen, der das Ankoppeln erschwert. Wenn
es moglich ist verbinden sie die losen Enden der Schlauche miteinander, so kénnen Sie dem entgegenwirken.

4.1.3 Systemauswahl (OC/CC)

Werkzeuge, die mit einem Hebel zur Auswahl des Systems OC/CC (Open Center (offenes Zentrum) / Closed
Center (geschlossenes Zentrum)) ausgeristet sind, missen demensprechend eingestellt werden.
» Stellen Sie die Systemart fest
e Fir den Betrieb im CC-Modus drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn bis an den
Anschlag.
» Fur den Betrieb im OC-Modus drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn bis an den
Anschlag des Sicherungsringes. Nicht Giber den Anschlagpunkt hinaus drehen. Dies kann zur
Beschadigung des Sicherungsringes fiihren.

4.2 Einsatz des Winkelschleifers

» Die Winkelschleifer haben einen Sicherheitsschalter. Erst nachdem die Schaltersicherung in den
Griff eingedrtickt ist, lasst sich der EIN/AUS-Schalter betéatigen.

» Testen Sie den Sofort-Stopp, indem Sie ohne Eingriff die Scheibe kurz laufen lassen und dann vom
Schalter gehen. Stoppt die Scheibe nicht sofort, muss der Winkelschleifer repariert werden und darf
nicht in Betrieb genommen werden.

» Den Winkelschleifer niemals im Eingriff starten. Die Scheibe darf nicht am Werkstlick anliegen.

» Die Scheibenwelle wird automatisch mit Hydraulikdl aus dem Kreislauf geschmiert.
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5 Sicherheitshinweise

« UnsachgemaRe Reparaturen kénnen zu schweren Verletzungen bei Inbetriebnahme fiihren. Lassen Sie
Reparaturen nur durch Fachkréfte ausfuhren.

« Anwender missen die Bedienungsanleitung lesen und verstanden haben, bevor Sie die Sage in Betrieb
nehmen.

* Anwender sollten eine Schulung zum Umgang mit Winkelschleifern absolviert haben.

. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.

¢ Personliche Schutzausristung (Schnittfeste Hose, schnittfeste Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Helm mit Visier
oder Schutzbrille, Gehdrschutz) tragen.

«  Der Anwender muss mit den értlichen Gegebenheiten wie Gefalle, Bodenbeschaffenheit, Wurzeln und
ahnlichem vertraut sein.

e Tauschen Sie keine Teile am Werkzeug aus, solange dieses am Hydrauliksystem angeschlossen ist. Erst
entkoppeln, dann Scheibe wechseln.

«  SchlieRen Sie immer ein Werkzeug an die Schlauche an, bevor Sie Druck darauf geben.

«  Betreiben Sie das Werkzeug nicht bei Oltemperaturen iiber 60°C.

e Arbeiten Sie nicht mit beschadigtem oder unvollstandigem Werkzeug. Vergewissern Sie Sich, dass die Scheibe
sofort stoppt, wenn sie den Schalter loslassen.

e Tragen Sie nie lose Kleidung, die Sich in der Maschine verwickeln kann.

¢ Langen Sie nicht in den Gefahrenbereich der Scheibe.

. Sorgen Sie dafir, dass Sie einen sicheren Stand haben.

e Tragen Sie, falls noétig, ein Haarnetz.

« Blockieren Sie die Sicherheitseinrichtungen des Werkzeuges nicht durch Anbauteile.

¢ Rechnen Sie mit dem Rickschlag falls sich die Scheibe verklemmt.

. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest. Mit der rechten Hand den hinteren Griff, mit der linken Hand
den vorderen Griff.

« Vergewissern Sie Sich, das der Bereich in dem Sie arbeiten frei von Hinternissen ist.

. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Scheibe keine anderen Gegensténde trennen, die in der N&he des zu
trennenden Werkstiickes sind.

e  Starten Sie das Werkzeug niemals, wenn es auf dem Boden liegt.

¢ Arbeiten Sie nur mit Hydraulikaggregaten, die die vorgeschriebene Férdermenge haben.

e Arbeiten Sie nicht Gber Schulterhthe.

¢ Arbeiten Sie nur mit von STANLEY HYDRAULIC freigegeben Scheiben.

¢ Das Werkzeug nur im niichternen Zustand betreiben.

e Sorgen Sie dafir, dass Sie einen freien Fluchtweg aus der Gefahrenzohne haben.

e Tragen Sie das Werkzeug nur im entkuppelten Zustand.

«  Halten Sie Handgriffe sauber und frei von Ol.

*« Wenn Sie in der N&he von elektrischen Freileitungen arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie mit elektrisch
nichtleitenden Schlauchleitungen arbeiten.

« Schalten Sie das Hydraulikaggregat ab oder stellen Sie das Steuerventil am Aggregat auf OFF (Aus), wenn Sie
das Werkzeug absetzen.

¢ Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen.

« Vergewissern Sie Sich, dass das Riickschlagventil in der Druckseite des Systems installiert ist.

¢ Verwenden Sie das Werkzeug nur fir den vorhergesehenen Einsatzzweck.

6 Lagerung und Pflege

» Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sauberen Ort
* Reinigen Sie das Werkzeug nach Gebrauch.

+ Olen Sie das Werkzeug ein, um Rostbildung zu vermeiden.

» Ersetzen Sie beschadigte oder abgegangene Sicherheitsschilder.
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7 Aufkleber am Werkzeug und Hinweise GR-29
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CAUTION
PROTECT YOUR EYES
WEAR SAFETY GOGGLES

Do not use damaged wheels use full
throttle only while grinding.

Use only reinforced resinoid wheels
rated for 6500 RPM minimum 9 inch
diameter by inch thick maximum.
Inspect wheel guard for signs of dam-
age after any wheel failure.
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8 Aufkleber am Werkzeug und Hinweise GR-30

WARNING
Grinding Wheel and Jam
nut must be tightened with a
wrench before use.

30Lpm at 138bar
BHTMA CATEGORY

AVWARNING
Correctly connect hoses to tool ports. Do not exceed CAUTION
; y : PROTECT YOUR EYES
fied fl L handling,
specifi low or pressure. Improper handling, use or WEAR SAFETY GOGGLES

maintenance can cause a leak or burst that can result
in oil injection to the body. Failure to observe these
precautions may result in serious personal injury.

AVWARNING

Always wear eye protection while grinding. Use only
undamaged reinforced resinoid wheels rated at 6500 rpm
min, 9 in dia by 1/4 in max. Inspect wheel guard for signs

Do not use damaged wheels use full
throttle only while grinding.

Use only reinforced resinoid wheels
rated for 6500 RPM minimum 9 inch
diameter by inch thick maximum.
Inspect wheel guard for signs of dam-
age after any wheel failure.

of damage after any wheel failure. Wheel and jam nut
must be tightened before use. Failure to observe these
precautions may result in serious personal injury.
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9 Fehlerbehebung

STANLEY

Hydraulic Tools

GR-29/GR-30

Vergewissern Sie Sich, dass das Werkzeug an der vorgesehenen Hydraulikquelle mit den vorgeschriebenen
Werten angeschlossen ist und das die Oltemperatur etwa 27°C hat.
Falsche Férdermengen und kaltes, nicht betriebswarmes Ol kénnen zu Fehlfunktionen fiihren.

eingestelltes Uberdruckventil

Problem Grund Behebung
Lauft langsam Zu geringe Forderleistung des | Uberdruckventil einstellen
Aggregates oder zu niedrig | 155 BAR (2250 psi)

Rickstaudruck zu hoch

Der Ruchstaudruck sollte nicht
Uber 17 BAR (250 psi) bei 30 L/min
(8 GPM) sein, gemessen am Ende
des Kreislaufs

Das Ol wird hei3 und das Aggregat
[auft schwer.

Ein OPEN-CENTER Werkzeug
wurdde an ein CLOSED-CENTER
Aggregat angeschlossen.

Werkzeug entsprechend dem

Aggregat auswahlen.

Der Olkreislauf erzeugt
Hitze an den Ventilen

grol3e

Die PumepnGroR3e, Drehzahl und
Fordermenge dem  Werkzeug
entsprechend auswaéhlen.

Verschmutztes Hydraulikol

Verschmutzte und verschlissene
Teile reinigen oder tauschen.

Das Werkzeug lauft nicht

Das Aggregat lauft nicht

Das Aggregat prifen, ob es
ausreichend Ol fordert und den
bendtigten Druck liefert

Kupplungen oder Schlauch

blockiert

Prufen ob die Kupplungen richtig
miteinander verbunden sind und
ob der Schlauch geknickt ist

Mechanischer Grund

Werkzeug zerlegen und nach
Beschadigungen suchen

Scheibe dreht in die verkehrte

Druckschlauch und Ricklauf-

SchlieRen Sie die Schlauche fir

Richtung schlauch vertauscht korrekte Strdmungsrichtung an
ON/OFF Schalter schwer zu|Druckschlauch und Riucklauf-| SchlieBen Sie die Schlauche fur
betétigen schlauch vertauscht korrekte Strdmungsrichtung an

Ruckstaudruck zu hoch

Der Richstaudruck sollte nicht
Uber 17 BAR (250 psi) bei 30 L/min
(8 GPM) sein, gemessen am Ende
des Kreislaufs

Undicht an der Welle

Wellendichtung defekt

Dichtung wechseln.

Vergewissern Sie Sich, dass die
Undichtheit nicht Resultat einer zu
gro3en Férdermenge ist.

Die Scheibe stoppt zu abrupt,
nachdem der Schalter losgelassen
wurde

Schaltventil arbeitet nicht korrekt.

Schaltventil ersetzen.

Mechanischer Fehler

Werkzeug zerlegen und nach dem
Fehler suchen.
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10 Ersatzteile GR-29

KW Hydraulik GmbH Tel.: 03675/42198-0
Képpeﬁsdorfer Str. 132 STANLEY . Fax: 03675/42198-11
D-96515 Sonneberg . e-mail:  info@kw-hydraulik.de
Germany Hydraulic Tools Internet:  www.kw-hydraulik.de



KW Hydravulik GmbH

Kabelwerkzeuge und Werkzeuge fiir die Montage und Demontage

STANLEY

Hydraulic Tools

Stand: 18.07.16

Seite 9

GGR_20Q/(:cR_2AN
"eM | PatNo. | Qty | Description "™ | PartNo. | Qty | Description
1 1 | Nut 43 | 00812 | 8 | Washer
2 | 11206 | 1 | Circult Type "C" Decal (CE Only) 44 | 01870 | 8 | Capscrew
3 | 28322 | 1 | CEDecal (CE Only) 45 | 13778 | 1 | NameTag
4 | 00230 | 4 | Capscrew 46 | 08015 | 2 | BackupRing
5 | 00231 | 2 | Lockwasher a7 | 01211 | 2 | o-Ring
6 | 13796 | 2 | Dead Handie Bracket Weldment 48 | 08002 | 1 | Reversing Spool
7 | 12285 | 1 | TriggerGuard 49 | 17081 | 1 | Valve Keeper
8 | 16495 | 1 | Hubmut 50 | 00580 | 1 | Setscrew
9 | 00599 | 1 | setscrew 51 | 00786 | 1 | Capscrew
10 | 28913 | 1 | Drive Alange 62 | 12283 | 1 | Trigger
1 | 13812 | 1 | ShahSeal 53 | 00936 | 2 | Adapter
12 | 13790 | 1 | Bearing Carrler 54 | oress | 1 | sping
13 | 01220 | 1 | GreaseFitting 55 | 13781 | 1 | SpoolAssy.
14 12470 1 Capscrew 56 23678 1 Headed Push Pin
15 | o7724 | 2 | Nut 57 | 06533 | 1 | O-Ring
16 | 08130 | 1 | Hande 58 | 22063 | 1 | SpooiCap
17 | 28811 | 1 | Information Plague 59 | 00026 | 1 | O-Ring
18 | 28408 | 1 | Composite Safety Decal (CE Only) 60 | 22084 | 1 | RodWiper
19 | 12535 | 1 | Circult Type "E” Decal (CE Oriy) 61 | 07989 | 1 | Idler GearAssy.
b0 | 1937 | . | Wheel Guard 62 | 03072 | 1 | Female Coupler
08322 Wheel Guard GR23310 Only 63 | 03073 | 1 | Male Coupler
21 | 12280 | 1 | Clamp Screw 03789 | 1 | GPM Decal GR29310Only
22 | 00285 | 1 | RelPin
23 | 12201 | 1 | ThumbPiate w6969 | 1 | seaLkr
24 | 12786 | 1 | Stud
25 | 00672 | 1 | Retaining Ring
26 | 13813 | 1 | BallBearng
27 | 00166 | 2 | Retaining Ring
28 | 00149 | 1 | O-Ring
29 | 13791 | 1 | Spinde Shaft
30 | 13828 | 1 | Woodnff Key
31 | 07987 | 1 | BackupWasher
32 | 09396 | 1 | BackupRing
33 | 08017 | 1 | ORing
34 | 12286 | 1 | MainHousing
35 | 08275 | 1 | Retaining Ring
36 | 07991 | 1 | idier Shah
37 | 08014 | 2 | Bushing
38 | 13783 | 1 | Drive Gear
39 | 08023 | 1 | ORing
40 | o7978 | 1 | Bushing
41 | 372055 | 1 | Dows Pin
42 | 13789 | 1 | MotorCapAssy
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AR AN IS ‘D

ltem Part Qty. Description Notes

1 o002 | 2 O-ring 316 x 516 x 116 008

2 00231 6 Lockwasher 5/16* 1.0,

a o0z8s | 1 Rl Pin 1/8 0.0, x 625 Lo, Modal GR30T0101 Only

4 00354 | 1 O-ring 142 x 1116 x 332 -12

5 00358 | 2 Rivet 1/8 #42 Modsl GR30T0101 Only

6 00713 | 2 Dowel Pin

T 00717 1 O-ring 14 x 38 x 1/16 -010

8 720 |1 Setscrew 1/4-20 x 38 Model GR30T0M01 Only

] ooBod | 2 HSHCS 10-24 x 5/8

10 ma2e2 |1 O-ring 1-3/4 x 1-7/8 % 116 -031

11 02324 |1 Cap Piugﬂz' Model GR30T0M SUP Only

12 02436 | 1 Sted Ball 516

13 03044 | 1 Hex N YBNPT

14 03288 | 1 Cap & e Model GR30T0M SUP Only

15 03364 |1 D-rh%.ﬂ * 558 x 0T2 905

16 05207 | 2 Bush

17 05638 | 1 Hose 451tc-01-05-06-08-08-12.5 Modsl GR30T0M, GR307T0101 On
56726 (1 Hose 47 1510501 -08-06-08-12.5 Model GR307015, GR30T01SUP Only

18 06635 | 1 Retaining Ring

19 06693 | 1 Flow Control Label

20 orza6 |1 Hose 381-05-01 -08-06-08-18 Model GR30T01, GR30T0M01 On
56726 (1 Hose 47 15+05-01-08-06-08-18 Model GR30701S, GR30701SUP Only

21 ore26 | 1 O-ring 142 x 58 x 1/16 014

22 orezr 1 Q-ring 58 x 314 x 1/16 016

23 orarn |1 Rl Pin 316 0D, x 1.375 Lg.

24 08130 | 1 Handks

25 08175 | 1 Bﬁﬂl‘hg

26 08176 | 1 Retaining Ring

27 08177 1 Shat Sea

28 08319 | 1 Hex Jam Mut 5/8-11UNC Modsl GR30T0M, GR307T0M 5, GRIOTO1SUP Only

29 os3zz (1 Wheal Guard Modsl GR30T0M, GR307T015, GR30OTO1SUP Onl
11937 1 Wheel Guard CE Modal GR30T0101 Only

a0 ez | 3 Hshes 10-24 x 1-1/4

a 0623 | 5 Lockwasher #10

az 11207 1 Circuit Type "D Sticker Modal GR30T0101 Only

a3 11354 | 1 ocicc g:'i’fuu

a4 12280 | 1 Clamp Screw Model GRI0T0101 Orly

as 1229 1 Thumb Plate Modal GR30T0101 Only

a8 12786 | 1 Stud 5M6-18UNC x 1.750 Modsl GR30TM 01 Only

a7 13995 | 1 Badc-l.g Hi& 112

38 16070 | 1 Retaining Ring

a9 16484 | 1 Drive Flange Modeal GR3070101 Only

40 16495 | 1 Hutr Mut Model GR30T0M01 Only

41 16607 | 2 Hdllow Hex Plug -10 SAE

42 18206 | 6 HSHCS 5/M6-18 x 1-3/4

43 20758 |1 Bushing

44 20760 | 1 Bushing

45 20767 1 Seal Back-up Washer

46 20788 (1 Idler Gear Assy Includes #44

47 20770 | 1 Molor Cap Assy Includes #5, 16

48 278 (1 Idier Shatt

49 278 (1 Main Shaft

50 oag72 | 1 3/8 Flushface Coupler Body 3/8NPT Part Of Set 03971

51 03873 | 1 3/8 Flushface Coupler Nose J/8NPT Part Of Set 03071

52 60808 | 1 GR30 Modsl Mo,

53 24384 |1 Check Valve Housing

54 24385 (1 Chack Vahe Plug

55 26810 | 1 Railroad Help Desk Sticker Model GR307015, GR30701SUP Only

56 2542 (1 Flow Control 8.5 GPM

57 28322 (1 Sticker “CE” 25mm Modal GR30T0M01 Only

58 28408 | 1 Composite Sticker

58 28808 | 1 T Sprrin

60 28811 1 Information Plague Model GR30T0101 Only

61 29051 1 Rl Pin 316 Od. x 1.000La.

62 48987 1 Valve Spool

63 468088 | 1 Selactor

64 4913 (1 Seal Wiper

65 48178 | 1 Thrust Eum:n

66 49185 (1 Qutput Sh
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CERTIFICATE OF COMFORMITY
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