
HYCON HH15
AUFBRECHHAMMER

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH15

Artikelnr. HH15 (Hex 22x82 mm) 1010015

Gewicht (kg) 19,2

Ölstrom l/min 20

Arbeitsdruck, bar 100

Max. Druck (bar) 160

Schlagfrequenz, 1/min 1830

Schlagenergie, J 40

Schalldruckpegel, 1m LPA dB 93

Schallleistungspegel, 1m LWA dB 105

Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s² 6,6

Werkzeuggröße, mm hex (optionale Auswahl, Hex 25x1081 mm) 22x82

HYCON HH15 ist die ideale Wahl für Profis in der Leicht-
bauindustrie. Selbst mit nur 19,2 kg entspricht die Leistung 
einem 25-30 kg schweren elektrischen Aufbrechhammer. Es 
funktioniert drinnen wie draußen, unabhängig von Wetter, 
Staub und sogar unter Wasser.

PRODUKTMERKMALE

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE ·  PFAHLTREIBER  ·  ABBAUHÄMMER  ·  LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN   ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG   ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk 

Der Aufbrechhammer wird serienmäßig mit vibrations-
dämpfenden Griffen geliefert. 

Kombinieren Sie den HH15 mit einem HYCON Hydraulik-
aggregat vom Typ HPP06 und schon haben Sie das HYCON 
BASIS-KIT, mit dem Sie kostengünstig Abbrucharbeiten 
durchführen können.

Optional: 
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286 
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051
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