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Aggregate und Werkzeuge

Hydraulikaggregate mit Benzinmotor

Férdermenge 45 L/min.

o Benzin-Hydraulikaggregate fur Werkzeuge
bis 50 L/min. Olbedarf

o Speziell fur Taucharbeiten geeignet

o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff
gemal KWF-Test 2T verwendbar —
benzolfrei. Geeignet fur E10 Kraftstoff

Power Packs with Gasoline Motor

Hydraulic Flow 45 L/min.

o Petrol power units for tools to 50 L/min. oil
demand

o [Especially for diver’s work

o Can be used with special low-emission fuel
according KWF- test 2T - benzene-free.
Suitable for E10 fuel

NITRO-21PS
DOA DOA
NITRO-21PS NITRO-21PS
SINGLE DUAL
Druck / Pressure 100-210 bar 140 bar
Forderleistung / Qil Flow 20 - 50 L/min. 30 + 45 L/min.
Optional / Optional - 2 x 30 L/min. @ 130 bar
EHTMA Kategorie / HTMA Category C/D/E C/D/E
Gewicht / Weight 210 kg 154 kg
Abmessung (LxBxH) / Dimension 95x60x65 cm 90x55x75 cm
Drehzahlregelung manual electonical
Spin regulation
Olfilter / Qil Filter ja ja
Oltank / Qil Capacity 50 Liter 20 Liter
Benzintank / Gasoline Capacity 30 Liter 26 Liter
Olkiihler / Qil Cooler ja (2x) ja
Kihlleistung / Cooling Capacity 5PS 5PS
Druckgesteuerte Olschmierung ja ja
Pressure Controlled Qil Lubrication
Betriebsstundenzahler / Hour Meter —— ja
Elektrostarter / Battery Starter ja ja
Seilzugstarter / Recoil Starter ja —
Selbstabschaltung bei niedrigen Motordlstand ja ja
Auto-off at Low Oil Level
Motorleistung / Engine Power 21 PS 21 PS
Gerauschpegel / Sound Level 101 db 101 db
Kupplungen / Couplers %" Flat Face (C665) %" Flat Face
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