
HYCON HPP09
HYDRAULIKAGGREGAT

HYDRAULIKAGGREGAT HPP09

Artikelnr. HPP09 2020009

Ölstrom l/min 1x20

Max. Druck (bar) 150

Motor Honda 9,0 PS Benzin

Starter Handstart

Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg 680x560x593 / 81

Schalldruckpegel 1m LPA dB 88

Schallleistungspegel 1m LWA dB 100

Mit dem HPP09 können alle 20 l/min-Werkzeuge wie 
Aufbrechhämmer, Sägen, Pumpen und Kernbohrgeräte 
mit maximaler Leistung betrieben werden. 

Es ist mit hydraulischer Drosselklappensteuerung (Power 
On Demand) ausgestattet, das den Motor automatisch 
beschleunigt, wenn das angeschlossene Werkzeug akti-
viert wird. 

Dieses Kraftpaket ist bei Vermietern, Bauunternehmern, 
Kommunen und Versorgungsunternehmen sehr beliebt.

PRODUKTMERKMALE

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE ·  PFAHLTREIBER  ·  ABBAUHÄMMER  ·  LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN   ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG   ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: 
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

Es ist sehr kompakt und passt dadurch gut ins Auto oder 
in den Transporter. Die Anschaffungskosten für diese 
Hydraulikaggregat plus einen Aufbrechhammer betragen 
in der Regel weniger als die Hälfte des Preises für einen 
4-m³-Kompressor und Aufbrechhammer, während die 
Leistung dieselbe ist.  

Das Hydraulikaggregat ist mit einer Warnfunktion für den 
Motorölstand ausgestattet. 
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